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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

En el atraque
La energía del puerto se 

utiliza para cargar baterías 
a través de un cargador de 

baterías

Solar
Los paneles solares 

permiten recargar baterías 
por medio de un cargador 
DC-DC con función MPPT

Navegando
El motor recarga las 
baterías gracias a su 

alternador Cargador DC-DC
Adapta la energía del 
alternador para poder 

recargar baterías de litio 
LiFePO4

Aire Acondicionado 
12Vdc o 24Vdc

El equipo de aire acondicionado 
funcionará con la energía 

eléctrica almacenada en baterías

LiFePO4
Batería Servicio

Las baterías de LiFePO4 son 
baterías de litio y descarga 
profunda que almacenan 
gran cantidad de energía

Batería de Arranque
Se utilizarán baterías de plomo-

electrolito o AGM para el arranque

Energía solar opcional

Sistemas a Batería

Aire Acondicionado 
Marino a Batería

¿Por qué se necesita el 
cargador DC-DC?
Las baterías de litio permiten carga  muy 
rápida, y absorberán toda la energía 
disponible. Los alternadores de los motores 
no fueron diseñados para soportar corrientes 
de carga tan elevadas, y se necesita utilizar 
un cargador de batería a batería para limitar 
la cantidad de corriente solicitada a los 
motores. También optimizan la carga de las 
baterías para alargar su vida útil y aprovechar 
al máximo su capacidad

Sin Generador
Sin humo – Sin ruido
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CÓMO FUNCIONA

Marino a Batería

AC vs DC
Hay 2 formas de transferir la energía eléctrica. Corriente 
alterna (AC), que es la utilizada habitualmente en los 
hogares. Corriente continua (DC), que es la utilizada cuando 
se necesita almacenar en baterías.

Las baterías de cualquier barco suministran corriente 
continua a los dispositivos como luces e instrumentos 
electrónicos. Cuando se utilizan aparatos con gran consumo 
como los aparatos de aire acondicionado convencionales, 
se necesita corriente de puerto o el uso de un grupo 
electrógeno.

Compresores inverter de doble 
cilindro y baterías LiFePO4
Los nuevos avances en tecnologías de aire 
acondicionado y baterías permiten que ahora sea 
posible utilizar un aire acondicionado marino 
mediante baterías.

Los compresores inverter de doble cilindro de alta 
eficiencia y velocidad variable, reducen drásticamente 
el consumo de energía, así como la vibración y ruido. 
Las nuevas baterías de LiFePO4, permiten almacenar 
gran cantidad de energía con poco peso y ocupando 
poco espacio. 

Sin necesidad de generador
Estas avanzadas baterías de litio se recargan de la toma 
eléctrica del puerto, o mediante el alternador del motor 
durante la navegación, y no se necesitará generador para 
disfrutar de aire acondicionado en el mar.

Aire Acondicionado 
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SC07DC12
7000BTU

Modelo No.

12VdcVoltaje

4800 – 7000BTUPotencia enfriamiento

16 – 35 Amps*Consumo modo frío

5100 – 7500BTUPotencia calentamiento

18 – 45 Amps*Consumo modo calor

50 AmpsFusible recomendado

134ATipo de refrigerante

<50dBNivel  de ruido

280mm / 11,75inAltura (H)

400mm / 15,9inAnchura (L)

238mm / 9,4inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

0,60m3/h / 160GPHCaudal agua de mar

500m3/h / 294CFMCaudal de aire

100mm / 4inDiámetro conducto aire

20,0 Kg / 44lbsPeso

UNIDAD SELF CONTAINED 12Vdc

30’

30’

24’

Recomendada hasta:

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

Sistemas a Batería

* El consumo del aparato fluctúa optimizando el uso de baterías según las necesidades de frío.  Tiempos de uso utilizando baterías HFL

8 horas 
autonomía
uso diurno*

12 horas 
autonomía 
uso nocturno*

12V 250Ah
1 batería LiFePO4 
12V 250Ah HFL
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SC12DC12
12000BTU

Modelo No.

12VdcVoltaje

8200 – 12000BTUPotencia enfriamiento

19 – 50 Amps*Consumo modo frío

9000 – 12500BTUPotencia calentamiento

20 – 65 Amps*Consumo modo calor

70 AmpsFusible recomendado

134ATipo de refrigerante

<50dBNivel  de ruido

298mm / 12,25inAltura (H)

480mm / 18,9inAnchura (L)

285mm / 11,2inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

0,90m3/h / 240GPHCaudal agua de mar

600m3/h / 353CFMCaudal de aire

125mm / 5inDiámetro conducto aire

30,0 Kg / 66lbsPeso

UNIDAD SELF CONTAINED 12Vdc

40’

40’

32’

Recomendada hasta:

Sistemas a Batería

10 horas 
autonomía
uso diurno*

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

15 horas 
autonomía 
uso nocturno*

12V 250Ah 12V 250Ah
2 baterías LiFePO4 
12V 250Ah HFL

* El consumo del aparato fluctúa optimizando el uso de baterías según las necesidades de frío.  Tiempos de uso utilizando baterías HFL
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SC12DC24
12000BTU

Modelo No.

24VdcVoltaje

8200 – 12000BTUPotencia enfriamiento

10 – 27 Amps*Consumo modo frío

9000 – 12500BTUPotencia calentamiento

12 – 35 Amps*Consumo modo calor

40 AmpsFusible recomendado

134ATipo de refrigerante

<50dBNivel  de ruido

298mm / 12,25inAltura (H)

480mm / 18,9inAnchura (L)

285mm / 11,2inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

0,90m3/h / 240GPHCaudal agua de mar

600m3/h / 353CFMCaudal de aire

125mm / 5inDiámetro conducto aire

30,0 Kg / 66lbsPeso

UNIDAD SELF CONTAINED 24Vdc

40’

40’

32’

Recomendada hasta:

NUEVO

Sistemas a Batería

10 horas 
autonomía
uso diurno*

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

15 horas 
autonomía 
uso nocturno*

24V 125Ah 24V 125Ah
2 baterías LiFePO4 
24V 250Ah HFL

* El consumo del aparato fluctúa optimizando el uso de baterías según las necesidades de frío.  Tiempos de uso utilizando baterías HFL
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Gama de potencias:
SC03 - 3500BTU
SC06 - 6000BTU 
SC08 - 8000BTU 

SC012 - 12000BTU
SC016 - 16000BTU

Gracias a su precio incomparable y buenas 
prestaciones, nuestros aparatos a 230V para 
uso en puerto o con grupo electrógeno son la 
opción preferida de los navegantes

Aires Acondicionados 230V
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SC03 3500BTUModelo No.

230VacVoltaje

50 HzFrecuencia

3500BTU / 880frig/hrPotencia enfriamiento

0,28Kw / 1,3 AmpsConsumo modo frío

3800BTU / 950cal/hrPotencia calentamiento

0,41Kw / 1,8 AmpsConsumo modo calor

4,0 AmpsCorriente de arranque

134ATipo de refrigerante

<42dBNivel  de ruido

239mm / 9,5inAltura (H)

350mm / 13,8inAnchura (L)

190mm / 7,5inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

0,35m3/h / 95GPHCaudal agua de mar

210m3/h / 123CFMCaudal de aire

100mm / 4inDiámetro conducto aire

13,5 Kg / 30lbsPeso neto

UNIDAD SELF CONTAINED 220~240Vac 50Hz

Válido para:
• Pequeñas lanchas cabinadas
• Pequeños camarotes principales con 
baño propio
• Camarotes de invitados

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

El aire acondicionado marino 
más pequeño del mundo
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SC06 6000BTUModelo No.

230VacVoltaje

50 HzFrecuencia

6000BTU / 1500frig/hrPotencia enfriamiento

0,51Kw / 2,3 AmpsConsumo modo frío

6500BTU / 1600cal/hrPotencia calentamiento

0,63Kw / 3,1 AmpsConsumo modo calor

8,0 AmpsCorriente de arranque

410ATipo de refrigerante

<45dBNivel  de ruido

280mm / 11,75inAltura (H)

400mm / 15,9inAnchura (L)

238mm / 9,4inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

0,45m3/h / 120GPHCaudal agua de mar

380m3/h / 223CFMCaudal de aire

100mm / 4inDiámetro conducto aire

20,7 Kg / 45lbsPeso neto

UNIDAD SELF CONTAINED 220~240Vac 50Hz

28’

25’

Recomendada hasta:

También válida para:
• 2 camarotes de invitados sin baño propio
• Grandes camarotes con baño propio y 
zona de trabajo

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

Aires Acondicionados 230V
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SC08 8000BTUModelo No.

230VacVoltaje

50 HzFrecuencia

8000BTU / 2000frig/hrPotencia enfriamiento

0,78Kw / 3,5 AmpsConsumo modo frío

9500BTU / 2400cal/hrPotencia calentamiento

0,81Kw / 3,7 AmpsConsumo modo calor

9,0 AmpsCorriente de arranque

410ATipo de refrigerante

<50dBNivel  de ruido

280mm / 11,75inAltura (H)

400mm / 15,9inAnchura (L)

238mm / 9,4inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

0,60m3/h / 160GPHCaudal agua de mar

500m3/h / 294CFMCaudal de aire

100mm / 4inDiámetro conducto aire

21,5 Kg / 46lbsPeso neto

UNIDAD SELF CONTAINED 220~240Vac 50Hz

32’

32’

26’

Recomendada hasta:

También válida para:
• 2 camarotes de invitados con baño propio
• Salones de veleros hasta 38’ (sólo salón)

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

Aires Acondicionados 230V
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SC12 12000BTUModelo No.

230VacVoltaje

50 HzFrecuencia

12000BTU / 3000frig/hrPotencia enfriamiento

0,98Kw / 4,5 AmpsConsumo modo frío

13500BTU / 3400cal/hrPotencia calentamiento

1,15Kw / 5,2 AmpsConsumo modo calor

12,0 AmpsCorriente de arranque

410ATipo de refrigerante

<50dBNivel  de ruido

298mm / 12,25inAltura (H)

480mm / 18,9inAnchura (L)

285mm / 11,2inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

0,90m3/h / 240GPHCaudal agua de mar

600m3/h / 353CFMCaudal de aire

125mm / 5inDiámetro conducto aire

30,0 Kg / 66lbsPeso neto

UNIDAD SELF CONTAINED 220~240Vac 50Hz

40’

40’

32’

Recomendada hasta:

También válida para:
• Grandes salones acristalados en barcos a 
motor hasta 46’ (sólo salón)

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

Aires Acondicionados 230V
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SC16 16000BTUModelo No.

230VacVoltaje

50 HzFrecuencia

16000BTU / 4000frig/hrPotencia enfriamiento

1,17Kw / 5,3 AmpsConsumo modo frío

17600BTU / 4400cal/hrPotencia calentamiento

1,26Kw / 5,9 AmpsConsumo modo calor

16,0 AmpsCorriente de arranque

410ATipo de refrigerante

<55dBNivel  de ruido

338mm / 13,0inAltura (H)

520mm / 19,6inAnchura (L)

315mm / 12,25inProfundidad (B)

5/8in / 16mmConexión agua de mar

1,25m3/h / 330GPHCaudal agua de mar

730m3/h / 430CFMCaudal de aire

150mm / 6inDiámetro conducto aire

33,0 Kg / 72lbsPeso neto

UNIDAD SELF CONTAINED 220~240Vac 50Hz

45’

45’

40’

Recomendada hasta:

También válida para:
• Salones en catamaranes hasta 45’ 
(sólo salón)

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

Aires Acondicionados 230V
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SC16SC12SC08Modelo No.

220~240Vac 50Hz220~240Vac 50Hz220~240Vac 50HzVoltaje / Frecuencia

16A12A9ACorriente de arranque

9A7A5A
Corriente de 
arranque con 
Arrancador Suave

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

Función del Arrancador Suave
Los compresores de aire acondicionado rotativos a 230V 
presentan unos picos de consumo muy elevados en el 
momento del arranque. En el caso de uso con instalaciones 
eléctricas de poca potencia, o con grupos electrógenos, estos 
consumos podrían ocasionar sobrecargas que se pueden 
reducir con el uso de un arrancador suave

Uso de aires acondicionados con convertidor 12Vdc/230Vac
El aparato de 3500BTU se debe utilizar con convertidores de 1500W o más. 
Para los aparatos de 6000 y 8000BTU se necesitarán convertidores de al menos 2500W
Para utilizar un aparato de 12000BTU con convertidor, se necesitará el uso de 
arrancador suave junto con un convertidor de 2500W o más

220~240Vac 50Hz
220SB

ACCESORIO OPCIONAL
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Cada unidad se entrega con:
- Aire acondicionado tipo self contained
- Caja de conexiones eléctricas
- Pantalla de control digital
- Cable de conexión RJ45 (5 metros)
- Sensor de temperatura de uso opcional
- 4 soportes de fijación
- 1 rollo de cinta antivibración
- 1 manual de instrucciones
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El aire acondicionado marino se está convirtiendo en unos de los accesorios más
importantes para cualquier tipo de barco. Antes de comprar necesitas conocer
todos los detalles que hacen que un aire acondicionado sea un aparato con una
larga vida útil, sin averías y proporcione el ambiente más confortable y sin ruido.
Con esta guía podrás diferenciar como un experto, por qué nuestros aires
acondicionados son los mejores del mercado.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Compresor rotativo de alta calidad No afectará a tu descanso

EVAPORADOR DE ALTA CALIDAD

Evaporador hidrófilo y sin pintura Detalle del filtro de aire

CONDENSADOR DE USO MARINO

Intercambiador de calor 
90/10 CuproNickel

Tubo interior corrugado sin soldaduras



FUNCIÓN BOMBA DE CALOR

ELECTRÓNICA ESPECÍFICA PARA USO MARINO
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Panel de control de alta calidad Detalle de la caja de conexiones principal

Válvula de 4 vías Aire Acondicionado y Calefacción

VENTILADOR POTENTE CON VELOCIDAD AJUSTABLE

Ventilador girado hacia el lateral Ventilador girado hacia arriba



MANUFACTURA PROFESIONAL

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
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Presostato de alta presión Sensor de temperatura del evaporador

Soldaduras de alta calidad Test de fugas de 24 horas

DISEÑO COMPACTO

Aire acondicionado marino más pequeño del mundo Diseño estrecho para facilidad de instalación



SERVICIO

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA
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Bandeja de drenaje de acero inoxidable AISI316 Voltaje y frecuencia específicos para uso en Europa

Minucioso manual de instalación Disponibilidad de recambios

EMBALAJE ROBUSTO

Contenido del paquete Preparado para el envío

230V 50Hz
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Gama completa:
250GPH
350GPH
600GPH

1000GPH
2000GPH
3500GPH

CARACTERÍSTICAS PARA USO MARINO:
- Tamaño compacto
- Centrifugas
- Resistencia a la corrosión
- Funcionamiento silencioso
- Acoplamiento magnético
- Sumergible

- Antideflagrante
- Sin mantenimiento
- Apta para uso continuo
- Protección 
funcionamiento en seco
- Protección bloqueo

Novedades

Bombas de circulación
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P250GPHModelo No.

85,5 x 64,8 x 43,8 mmDimensiones

230 grPeso

250 GPHCaudal máximo

6 mAltura manométrica máxima

1/2 pulgadaEntrada de agua

1/2 pulgadaSalida de agua

28,8 WPotencia

24Vdc 
100~240Vac con alimentador

Voltaje

1,2 ACorriente Max (24Vdc)

2,0 AAlimentador (24Vdc)

60ºCTemperatura trabajo max

<40dBNivel  de ruido

IP68Índice de protección

30000 horasVida útil

250 GPH
24Vdc/100~240Vac 50/60Hz

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso
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350 GPH
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P350GPHModelo No.

89 x 76 x 68 mmDimensiones

420 grPeso

350 GPHCaudal máximo

7,5 mAltura manométrica máxima

1/2 pulgadaEntrada de agua

1/2 pulgadaSalida de agua

40 WPotencia

24Vdc (10-30Vdc)
100~240Vac con alimentador

Voltaje

1,7 ACorriente Max (24Vdc)

2,0 AAlimentador (24Vdc)

60ºCTemperatura trabajo max

<40dBNivel  de ruido

IP68Índice de protección

30000 horasVida útil

24Vdc/100~240Vac 50/60Hz

Recomendada hasta:
16000BTU

ftm

G
PH

l/
h

NUEVO

Bombas de circulación

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso



0

60
0

1.
20

0

1.
80

0

2.
40

0

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

15
9

31
7

47
6

63
4

info@hflenergy.com Página 21

P600GPHModelo No.

102 x 80 x 78 mmDimensiones

760 grPeso

600 GPHCaudal máximo

16 mAltura manométrica máxima

1/2 pulgadaEntrada de agua

1/2 pulgadaSalida de agua

80 WPotencia

24Vdc (10-30Vdc)
100~240Vac con alimentador

Voltaje

3,3 ACorriente Max (24Vdc)

4,0 AAlimentador (24Vdc)

60ºCTemperatura trabajo max

<40dBNivel  de ruido

IP68Índice de protección

30000 horasVida útil

ft

G
PH

l/
h

600 GPH
24Vdc/100~240Vac 50/60Hz

Recomendada hasta:
30000BTU

m

NUEVO

Bombas de circulación

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso
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P950GPHModelo No.

152 x 110 x 88 mmDimensiones

1530 grPeso

950 GPHCaudal máximo

12 mAltura manométrica máxima

3/4 pulgadaEntrada de agua

3/4 pulgadaSalida de agua

120 WPotencia

24Vdc (10-30Vdc)
100~240Vac with power supply

Voltaje

5,0ACorriente Max (24Vdc)

6,0 AAlimentador (24Vdc)

60ºCTemperatura trabajo max

<40dBNivel  de ruido

IP68Índice de protección

30000 horasVida útil

24Vdc/100~240Vac 50/60Hz

Recomendada hasta:
48000BTU

950 GPH
ftm

G
PH

l/
h

NUEVO

Bombas de circulación

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso
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P2000GPHModelo No.

185 x 136 x 100 mmDimensiones

2230 grPeso

2000 GPHCaudal máximo

10 mAltura manométrica máxima

1 pulgadaEntrada de agua

1 pulgadaSalida de agua

150 WPotencia

24Vdc (10-30Vdc)
100~240Vac con alimentador

Voltaje

6,3 ACorriente Max (24Vdc)

8,0 AAlimentador (24Vdc)

60ºCTemperatura trabajo max

<40dBNivel  de ruido

IP68Índice de protección

30000 horasVida útil

24Vdc/100~240Vac 50/60Hz
2000 GPH

NUEVO
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Recomendada hasta:
96000BTU

Bombas de circulación

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso
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P3500GPHModelo No.

220 x 162 x 129 mmDimensiones

3765 grPeso

3500 GPHCaudal máximo

10 mAltura manométrica máxima

1-1/4 pulgadaEntrada de agua

1-1/4 pulgadaSalida de agua

200 WPotencia

24Vdc (10-30Vdc)
100~240Vac with power supply

Voltaje

8,3 ACorriente Max (24Vdc)

10,0 AAlimentador (24Vdc)

60ºCTemperatura trabajo max

<40dBNivel  de ruido

IP68Índice de protección

30000 horasVida útil

24Vdc/100~240Vac 50/60Hz
3500 GPH

NUEVO

ftm

G
PH

l/
h

Recomendada hasta:
168000BTU

Bombas de circulación

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso



Función
Esta caja de control para bomba permite el control de una 
bomba de agua de mar desde 2 unidades de aire 
acondicionado. 

Caja estanca incluida. Utiliza entradas trigger independientes y 
completamente aisladas para mayor facilidad de instalación y 
seguridad. Admite bombas monofásicas con un consumo de 
hasta 4 amperios. 
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PR02B
Caja Control

Bomba

Función
Esta caja de control para bomba permite el control de una 
bomba de agua de mar desde hasta 3 unidades de aire 
acondicionado. 

Caja estanca incluida. Utiliza entradas trigger independientes y 
completamente aisladas para mayor facilidad de instalación y 
seguridad. Admite bombas monofásicas con un consumo de 
hasta 4 amperios. 

220~240Vac 50HzPR03B

PR03B
Caja Control 

Bomba

220~240Vac 50HzPR02B
NUEVO

NUEVO

Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso
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Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso

Función
Esta caja de control para bomba permite el control de una 
bomba de agua de mar desde hasta 6 unidades de aire 
acondicionado. También se puede utilizar para controlar una 
bomba de circulación de agua helada de un circuito cerrado 
desde múltiples controles. 

Incluye su caja metálica.  Utiliza entradas trigger
independientes y completamente aisladas para mayor facilidad 
de instalación y seguridad. Admite bombas monofásicas con un 
consumo de hasta 30 amperios. 

Caja
Control
Bomba

220~240Vac 50Hz
PR01B
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